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 ALUMINIUM-VIERKANTSTANGEN 
Gepresst nach EN 573-3; 755-1, -2, -4 

 ALUMINIUM-VIERKANTSTANGEN 
gezogen nach EN 573-3; 754-1, -2, -4 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A x A kg/m 2007 2011 6082 

6 x 6 0,101    

8 x 8 0,179    

10 x 10 0,280    

12 x 12 0,403    

15 x 15 0,631   

16 x 16 0,717    

18 x 18 0,907    

20 x 20 1,120   

22 x 22 1,360    

24 x 24 1,607    

25 x 25 1,751   

30 x 30 2,520   

32 x 32 2,893    

35 x 35 3,431   

40 x 40 4,480   

45 x 45 5,671   

50 x 50 7,000   

 
Weitere Vierkantabmessung finden Sie unter der Rubrik Flutze 
 

A x A kg/m 2007 6082 7075 

8 x 8 0,179    

10 x 10 0,280    

12 x 12 0,403    

15 x 15 0,631    

16 x 16 0,717    

18 x 18 0,907    

20 x 20 1,120   
22 x 22 1,360    

25 x 25 1,751   
30 x 30 2,520   
32 x 32 2,893    

35 x 35 3,431   
40 x 40 4,480   
45 x 45 5,671   
50 x 50 7,000   
55 x 55 8,471   

60 x 60 10,080   
65 x 65 12,040   

70 x 70 13,72   
75 x 75 16,83   

80 x 80 17,92   
82 x 82 19,16    

85 x 85 20,23   

90 x 90 22,68   
92 x 92 24,20    

95 x 95 25,25   

100 x 100 28,00   
102 x 102 29,20    

110 x 110 33,88   
120 x 120 41,04   
125 x 125 44,50   

130 x 130 49,85   
140 x 140 57,82   

150 x 150 64,30   
160 x 160 74,02   

170 x 170 82,40   

180 x 180 89,10   
200 x 200 114,20   

220 x 220 138,50    

250 x 250 180,00    

 


